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©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Toate drepturile rezervate. TM, ® și sigla BRP sunt mărci comerciale ale BRP sau ale afiliaților săi. *Masa uscată a modelului de bază.
‡Visco-Lok este marcă comercială a GKN Viscodrive GmbH. †Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor respectivi. BRP își rezervă dreptul de a modifica specificațiile,
prețurile, designul, dotările, modelele sau echipamentele fără nicio obligație. Conduceți responsabil. BRP recomandă ferm ca toți conducătorii de SSV să urmeze un curs de instruire.
Pentru siguranță și instruire, contactați dealerul. Utilizarea vehiculelor SSV poate fi periculoasă. Pentru siguranța dumneavoastră: purtați întotdeauna cască, protecție pentru ochi
și echipament adecvat. Nu consumați alcool sau droguri. Nu efectuați manevre acrobatice. Evitați viteza excesivă și fiți precauți pe teren accidentat. Vehiculele SSV cu motorizare
peste 90cc sunt recomandate doar persoanelor cu vârsta de peste 16 ani. Nu transportați pasageri dacă vehiculul nu este special destinat. Pasagerul trebuie să aibă cel puțin 12 ani
și să poată ajunge cu picioarele la podea și cu mâinile de susținere în poziție așezată.
Unele modele prezentate pot include dotări opționale.

CERE OFERTĂ

MOTOR HD9
Tip 65 hp (47.8 kW)/ 80 Nm, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid

cooled, catalytic converter
Sistem alimentare Control inteligent accelerație (iTC™) cu injecție

electronică de combustibil (EFI)
Transmisie PRO-TORQ CVT with Quick Response System (QRS),

high airflow ventilation and Electronic Drive Belt
Protecție
Extra-L / H / N / R / P

Tren de rulare Selectable Turf Mode / 2WD / 4WD with Visco-Lok†
autoblocant Visco-Lok† QE

Asistență la conducere Electronic Hill Descent Control
ECO™ / ECO™ Off / Work modes
Limitator de viteză

SUSPENSII
Suspensie față Double A-arm / 10 in. (25.4 cm) suspension travel
Amortizoare față Amortizoare Twin Tube pe gaz
Suspensie spate TTA with external bară stabilizatoare / 10 in. (25.4 cm)

suspension travel
Amortizoare spate Amortizoare Twin Tube pe gaz

ANVELOPE / JANTE
Anvelope față / spate Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14 in.
Jante 14 in. steel

FRÂNE
Față Discuri duble ventilate de 220 mm cu etriere

hidraulice cu două pistoane
Spate Discuri duble ventilate de 220 mm cu etriere

single-piston calipers
Alte dotări Brake holding mechanism

DIMENSIUNI / CAPACITĂȚI
Cușcă de protecție Cușcă profilată omologată ROPS
Greutate la gol estimată* 690 kg
L × l × H 121 x 62 x 76 in. (307.1 x 157.5 x 193 cm)
Ampatament 83 in. (211.5 cm)
Gardă la sol 11 in. (28 cm)
Dimensiuni benă marfă 8 x 54.5 x 12 in. (96.5 x 138.4 x 30.5 cm)
Capacitate benă marfă 454 kg
Capacitate de încărcare hayon 113.4 kg
Capacitate depozitare Total: 11.7 L
Capacitate de tractare 1134 kg
Capacitate utilă de încărcare 680 kg
Capacitate rezervor 40 L
Capacitate persoane 3

DOTĂRI
Ceasuri de bord 7.6 in. wide display digital cu tastatură
Baterie 12-V (18 amp/h)
Magnetou 650-W
Instrumentar / Conectivitate Priză DC (10-A)
Sistem de iluminare Front lighting output 110-W

LED headlights and premium tail lights
Șa / Scaune 60/40 VERSA-PRO bench seat with passenger seats

flipping up,
Underside hooks, adjustable driver seat

Volan Tilt steering adjustment
Protecție Integrated front steel bumper

HMWPE central scut de protecție
Tip cârlig remorcare 2 in. hitch receiver with rear hitch, tow ball and trailer

connexion

GARANȚIE ȘI SERVICE EXTINS
Garanție din fabrică Garanție limitată BRP de 2 ani

DOTĂRI PRINCIPALE
• Evap system ready (CARB)
• Claxon și manetă semnalizare
• Flashers and position lamps
• Oglinzi retrovizoare stânga/dreapta omologate CE
• Cârlig pe bara metalică față
• Utility speed limiter: 8 to 30 km/h
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