2027 MAVERICK TRAIL DPS 1000 T ABS

DOTARI PRINCIPALE

« Visco-Lokt QE diferential fata

« Dynamic Power Steering (DPS™)

« Ergoprint seats with color accents

« RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) with Start/Stop button
« Claxon si maneta semnalizare

« Flashers and position lamps (CE)

« Left and right sides mirrors

« Driver seat detector

« Dynamic Brake Control (ABS + HHC + HDC)

« Dynamic Traction Control (BTC + DTC)

« Dynamic Traction Control (TCS ""désactivable"")
» Speed limiter: 40 - 60 - 105 (Km/h)

« Sensor on brake main cylinder

« Specific exhaust

- Granite Grey
MOTOR 1000 DIMENSIUNI / CAPACITZ\TI
Tip 75 hp (55,9 kW) / 55,6 Nm, Rotax 976 cc, V-twin, Cusca de protectie Profiled cage

liquid cooled, catalytic converter ROPS approved

Sistem alimentare

Control inteligent acceleratie (iTC™) cu injectie
electronica de combustibil (EFI)

Greutate la gol estimata*

576.5 kg

Transmisie

Quick Response System (QRS) CVT with high airflow

ventilation and Electronic Drive Belt Protection
Extra-L/H/N/R/P

LxIxH

118 x 52 x 69.2 in. (300.5 x 132.1 x 175.77 cm)

Tren de rulare

Selectable Turf Mode / 2WD / 4WD with open front

differential with ABS system

Asistentd la conducere

Electronic Hill Descent Control
SPORT / ECO™ modes

Servodirectie

Servodirectie dinamica (DPS)

SUSPENSII

Suspensie fatd

Double A-arm with baré stabilizatoare / 10 in. (25.4 cm)

suspension travel

Amortizoare fata

Amortizoare Twin Tube pe gaz

Ampatament 90.6in. (230.1 cm)

Garda la sol 10in. (25.4 cm)

Capacitate bena marfa 136 kg

Capacitate de tractare 680 kg

Capacitate depozitare Total: 5.3 gal (20.2 L)

Capacitate rezervor 38L

Capacitate persoane 2

DOTARI

Ceasuri de bord 7.6 in. wide display digital cu tastatura
Magnetou 650-W

Suspensie spate

TTA with bara stabilizatoare / 10.5 in. (26.7 cm) suspension

travel

Instrumentar / Conectivitate

Priza DC (10-A)

Amortizoare spate

Amortizoare Twin Tube pe gaz

Sistem antifurt

Sistem de securitate RF codat digital (D.E.S.S.™)
cu buton Start/Stop

ANVELOPE / JANTE

Sistem de iluminare

Front lighting output 110-W
LED headlights and premium tail lights

Anvelope fatd / spate

Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12'in.

Jante

12 in. cast-aluminum

Troliu
Volan Tilt steering adjustment
Protectie Integrated front steel bumper

T-Net (driver), Regular Net (passager front)
Scut de protectie complet
Mudgards

FRANE
Fata Discuri duble ventilate de 220 mm cu etriere
hidraulice cu doud pistoane
CERE OFERTA

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Toate drepturile rezervate. TM, ® si sigla BRP sunt marci comerciale ale BRP sau ale afiliatilor sai. *Masa uscatd a modelului de baza.
Visco-Lok este marca comerciald a GKN Viscodrive GmbH. tToate celelalte mérci comerciale apartin detinatorilor respectivi. BRP isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile,
ii de SSV s& urmeze un curs de instruire.

preturile, designul, dotarile, modelele sau echipamentele faré nicio obligatie. Conduceti
Pentru sigurantd si instruire, contactati dealerul. Utilizarea SSV poate fi peri

Tip cérlig remorcare

2 in. hitch receiver with rear hitch, tow ball and trailer
connexion

GARANTIE $1 SERVICE EXTINS

Garantie din fabrica

Garantie limitatd BRP de 2 ani

il. BRP a ferm ca toti

si sd poata ajunge cu picioarele la podea si cu méinile de sustinere in pozitie agezata.
Unele modele prezentate pot include dotéri optionale.

a. Pentru siguranta a: purtati ir
si echipament adecvat. Nu consumati alcool sau droguri. Nu efectuati manevre acrobatice. Evitati viteza excesiva si fiti precauti pe teren accidentat. Vehiculele SSV cu motorizare
peste 90cc sunt recomandate doar persoanelor cu varsta de peste 16 ani. Nu transportati pasageri daca vehiculul nu este special destinat. Pasagerul trebuie sé aiba cel putin 12 ani

cascd, protectie pentru ochi




